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  شرح و عملکرد
( بند تک جزئی  آب  نما  پایه  FACEPAINT-OCرنگ  بر   )

رزین اکریلیک ترموست آبی جهت پوشش و محافظت نمای  
گردیده   طراحی  محیطی  مهاجم  عوامل  برابر  در  ساختمان 

و  است کم  پذیری  چرک  خاصیت  دارای  محصول  این   .
این ماده را    بسیار بالا در برابر مواد قلیائی می باشد.مقاومت  

می توان بر روی انواع سطوح بتنی، آجری و سنگی استفاده  
 . نمود

 
 موارد کاربرد

 ساختمان ینما رنگ ▪

  هایملات  مانند   هاملات  انواع   روی  بر  اجرا  امکان ▪
 سفال و  گچ  آجر،  بتن، سیمانی،

  جداول   رینظ  یبتن  ساخته  شیپ  قطعات  یرنگ   پوشش ▪
 ی بتن ی ها لوله  و  یبتن

 

 خواص و مزایا
 کم بسیار زمان  در  شدن خشک ▪

 نازک   بسیار رنگ  لایه یک  ایجاد ▪

 بالا دوام  ▪

 شوندگی تمیز   خود خاصیت دارای ▪

 سازه  تنفس  از ممانعت عدم ▪

 کار  ر یز سطوح  به  مطلوب ار یبس یچسبندگ قدرت ▪

 اجرا سهولت ▪

 ید یاس  ی ها باران  برابر در  مقاومت  ▪

 شستشو قابل ▪

 
 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
مایع غلیظ : یکیزیحالت ف ▪

 

(ها نیز قابل ارائه است رنگ سفید )در سایر : رنگ ▪
 

مخصوص  وزن ▪
 

  1/ 55 ±1/0  :)گرم بر سانتی متر مکعب(
 

اکریلیک ترموست  نوع رزین: ▪
 

ساعت 3تا   1زمان خشک شدن سطحی: بین  ▪
 

روز  7تا   3زمان خشک شدن کامل: بین  ▪
 

 

 نحوه ی مصرفمیزان و 
اجزاء   ▪ فاقد  سخت،  صاف،  مسطح،  باید  کار  زیر  سطح 

آلودگی   هرگونه  از  عاری  باید  همچنین  و  سست 
گرد چربی،  روغن،  مانند  عوامل    و  خاک  و  محیطی 

باشد.عمل ترمیم    سطوح   آوری  با  باید  شده  تخریب 
کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. لازم است قبل از  

مو    سطح زیر کار با برس و قلم  ،اعمال هرگونه پوشش
پوشش عملیات  آماده  و  از  تمیز  قبل  باشد.  دهی 

شیرین   آب  با  باید  نظر  مورد  سطح  پوشش،  استعمال 
نباید در  مرطوب شود. دقت شود که آب ایستا  و    اشباع
 وجود داشته باشد. سطح

نخست  ▪ دمای    لایه  از    25در  پس  گراد،  سانتی  درجه 
حدود   از    2گذشت  پس  و  شود  می  خشک  ساعت 

جرا می  خشک شدن کامل لایه اول، لایه دوم روی آن ا
 بهتر است سطح نهائی تا   شود. مانند هر سطح سیمانی

 عمل آوری شود.  ساعت با اسپری آرام آب شیرین 48
نفوذ پذیری    به تخلخل و  محصولمقدار پوشش دهی   ▪

داردسطح   برای  زیرکار  معمول  طور  به  متر    ولی  هر 
مو  800الی    500  حدود   مربع  محصول  نیاز  گرم  رد 

عاری از  صاف و یکنواخت و    است. سطح بهینه سطحی 
فرج  و  نحوه  است  خلل  یا  مقدار  در  تغییر  گونه  هر   .
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شرکت  هماهنگی کارشناسان فنی این    با  استعمال باید 
 .انجام شود 

 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری 
 .رمی قابل ارائه می باشد ـــ ـوگـکیل  20های   سطل در  ▪
دور از تابش    ، + درجه سانتیگراد35+ تا  5دمای بین    در ▪

و خورشید  نور  خشک    یخبندان  مستقیم  جای  در  و 
 .نگهداری شود

در بسته بندی    در صورت نگهداری در شرایط مناسب و  ▪
 .باشد هداری میـال قابل نگ ــــس  یک تا  و سالماولیه 

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
ملاحظه    ▪ قابل  محیطی  زیست  آلایندگی  محصول  این 

 ندارد.

با    در ▪ باید فوراً  یا چشم  با پوست  اتفاقی  برخورد  صورت 
 آب فراوان شسته شود. 

بلعیده شدن  در ▪ به پزشک مراجعه    تصادفی  صورت  فوراً 
 شود.

دستکش ▪ از  حتما  استعمال  و   حمل  و    ، هنگام  ماسک 
 عینک استفاده شود. 

موارد مقاد  ی در  استفاده در  ارائه    ری چون  از محدوده  خارج 
به هرگونه    ازیو درصورت ن  یبرگه اطلاعات فن  نیشده در ا

  انیبتن پارس   یایبا کارشناسان شرکت دن   یلیاطلاعات تکم
 . د یتماس حاصل نمائ

 


