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  عملکرد شرح و
جزئیمحصول    نیا رز   رـقی  ه ـپای  رـب  مایع  تک    ی ها  نیو 

  سـپو    ده بو   عالی   ربسیا  چسبندگیدارای    كهاست    ی ونیامولس
  نگر  هاـسیو    سختای    هـلای  به   لـدیــتب  نشد   خشکاز  
ادشو  می های  محصول    نی.  حلال  با  شدن  رقیق  قابلیت 

پوشش و خشک شدن   جادیپس از ا هیدروكربنی را داشته و
  یو محافظت   ی بند   خواص آب   هم از   شده   جادیا  هی كامل، لا

برخوردار خواهد   یونی امولس  یها  نیو هم از خواص رز  ریق
در    ،یر یماده ق  نیمناسب در ا  باتیوجود ترك  ل یبود. به دل

قابل اجرا    اریموقع اجرا بس و بصورت سرد قابل    بوده نرم و 
 این ماده مطابق استانداردهای زیر ارزیابی می گردد:  .اجراست

▪ BS-3416 

 

 موارد کاربرد

روی    بر   مناسبی   بند آب    ه  ـلایفاقد ساختار فنلی بوده و   ▪
 .است آب  هد ـنارنگهد  یها زه ساو   زنمخا

  ،وبیــچ  ش وــكفپ  تاــقطع  صبــنجهت    سبــچ ▪
و    هد ـش   سط ـمنب  ستایرینا   پلی  ه، كنند   عایق  یها   تخته
 . تملا ای رـب ه د ـهند لصا ـتا ه ـلای کـی داـیجا جهت

 كف در جدید  یها زه سادر   میانی  لایه یک  دیجاا ▪

 جیرخاو  خلی ی داهااریود پوشش ▪

  ،سفالتآ  ، ونیـقیرگ  شـپوش   اـب  اـه  سقف  اع نوا  تعمیر ▪
  ،سنگ  ، تخته  ، سبک  تملا  ، بتن  ، لومینیمروی، آ   ب،سر
آ  ،بستآز و    ج مو  هنورق    هـلای  ک ـی  انوـعن  بهدار 

 طوبت ر بر ابردر  محافظ 

آزبتنی  حسطو انواع    عمومی  یبند   آب ▪   ایق ـع  ،ستـب، 
   بچوو  ش فر نگـس ، ماـب

 

 خواص و مزایا
 انعطاف مناسب ▪
 ارزان و مقرون به صرفه بودن  ▪
 سهولت اجرا ▪

شیمیایی   ▪ از  پایداری  وسیعی  طیف  برابر  در  مناسب 
 تركیبات شیمیائی 

 اجرای سرد  ▪

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 تیره رنگ: قهوه ای  ▪

گــرم در ســانتی متــر    1/ 01±03/0وزن مخــصوص:   ▪
 درجــه سانتیگراد  25مكعــب در  

كاربر  ▪ دمای  اشتعال:  درجه    + 100تا    - 30)   یدرجه 
 غیر قابل اشتعال  (سانتیگراد

 درجه سانتیگراد 50تا   5دمای اجرا:  ▪

شده:   ▪ خشک  های  لایه  ازای    میلیمتر  1ضخامت  به 
 مترمربع در هر  كیلوگرم   2 مصرف 

 

 میزان و نحوه ی مصرف
اجزاء   ▪ فاقد  سخت،  صاف،  مسطح،  باید  كار  زیر  سطح 

سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی محیطی  
  آوری باشد. عوامل عملو    مانند روغن، چربی، گردوخاک

تخریب شده باید با ترمیم كننده مناسب تعمیر    سطوح
  ،و تسطیح شود. لازم است قبل از اعمال هرگونه پوشش

قلم  و  برس  با  كار  زیر  عملیات  سطح  آماده  و  تمیز  مو 
باشد.  پوشش های  دهی  لایه  اجرای  به  نیاز  در صورت 

دو    بعدی لازم است لایه قبلی به طوركامل خشک شود. 
ا شود تا ضخامت لایه  اجر  ، هم جهت  به صورت  لایه باید 



 (Bitumer-WB)پرایمر قیری 

Tel: +98 21 8608 5258 

Email: info@betonparsian.com 

Website: www.betonparsian.com 

برسد. سطح لایه    یک میلی متر  خشک شـده بـه حـدود
تا    دوم  زبر گردد  تمیز  از ماسه شكسته  استفاده  با  نیز 

گردد.   فراهم  ملات  اجرای  بـرای  مكـانیكی  اتـصال 
 میلی لیتر باشد.(  50)ضخامت ملات حداقل 

تمام پوشش ها و ملات اجرا شده را بتراشید تا به سـطح   ▪
اجرا نمائیـد و  از این محصول را  لایه    سه.  آجـر برسـید 

خشک شدن ماسه پاشی   سـطح لایـه آخـر را قبـل از 
 كنید.

مقدار  بسته   ▪ اجرابه  تحت  مقاطع  كف   ،تخلخل    برای 
كیلوگرم و در سایر موارد حدود    1گرم تا    500حدود  

تا    200 مربع    400گرم   متر  یک  پوشش  برای  گرم 
 كفایت می كند.

 

 نحوه ی نگهداری بسته بندی و 
  .لیتری قابل عرضه می باشد   20های   سطل در  ▪
+ درجه سانتیگراد  دور از تابش  35+ تا  5دمای بین    در ▪

و خورشید  نور  خشک    یخبندان  مستقیم  جای  در  و 
 . نگهداری شود 

در بسته بندی    در صورت نگهداری در شرایط مناسب و  ▪
 .سال قابل نگهداری می باشد  یک  تا و سالم اولیه   

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
ملاحظه    ▪ قابل  محیطی  زیست  آلایندگی  محصول  این 

 ندارد.

صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب    در  ▪
 فراوان شسته شود. 

 فوراً به پزشک مراجعه شود.   ن تصادفیصورت بلعید  در ▪
از   ▪ موجود  های  پوزولان  و  سیمان  ذرات  وجود  دلیل  به 

 گرد و غبار آن جدا خودداری شود. تنفس 

ماسک و  ،  حتما از دستكش  مصرفو    هنگام حمل ▪
 عینک استفاده شود. 

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه  
شده در این برگه اطلاعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه  
اطلاعات تكمیلی با كارشناسان شركت دنیای بتن پارسیان  

  .حاصل نمائید تماس 

 


